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SU ARITMA

L Atik su, insan mudahalesiyle kalitesini yitirmig
herhangi bir sudur. Bazen, atik su icme suyu olarak
tekrar kullanilmak tzere veya baska amaclarla
aritilir. Bu sularda yuksek seviyede besinlerin

mevcut oldugu kadar, bakteri gibi mikro
organizmalarin yani sira yosunlar da ¢ok hizli sekilde
buyumektedir. Yosun, tortuyu azaltmak lzere
bakterilere karsi besinler i¢in yarigsabilmekte ve butun
- sistemi tikayabilmektedir. LG Sonic atik su aritmasi

. bitkilerinden ve kullaniimis su haznelerinden
yosunlari yok etmek icin en yeni sesustu teknikleri
kullanmaktadir.

\
LG Sonic Teknolojisi Atik Suda Nasil Caligir?

LG Sonic sistemleri atik su sisteminden pek ¢ok tankta uygulanabilir. Birimler Ornegin Céziinmis
hava flotasyonuna (CHF-DAF), tanklara, yumaklastirma tanklarina, ariticilara ve ¢ékeltme
havuzuna yerlestirilenlerdir. Butun tanklarda, birimlerin kendi yararlari vardir.

LG Sonic cihazinin bakimi, yalnizca transduserin 1 ya da 2 haftada bir kere temizlenmesinden
olusmaktadir.

Islem sirasinda (bu tanklardan birinde) LG Sonic birimleri, pek ¢ok sesiistiine, ¢ok 6zel frekanslar
gbénderir. Butun bu frekanslar yillarin calismalariyla belirlenmistir ve ipliksi ve yuzen yesil
yosunlarin yani sira mavi-yesil yosunlarin kontrol edilmesi i¢in en etkili frekanslar oldugu
kanitlanmisgtir. Farkli LG Sonic frekanslari, belli ses basinglarina ve yosun hucrelerinin
salinmasina neden olmaktadir; béylece, yosun hicreleri igindeki hiicre kofulu ve/veya gaz
kesecikleri gibi bazi bélimler pargcalanmaktadir. Ayrica, LG Sonic ses frekanslari yosun
bliylimesini bastirmaktadir.

Ayrica fiziko-kimyasal bilesenlerinin seviyeleri LG Sonic ¢ézumu tarafindan azaltilmaktadir.
Nitratlar, fosfatlar, sulfatlar, amonyum, 5ginliik biyolojik oksijen ihtiyaci (BOI5), Kimyasal Oksijen
Ihtiyaci (KOI), toplam asili katilar (TAKM) ve pH- seviyeleri érnek olarak verilebilir. Bu azalmalar,
LG Sonic aritmasinin dogrudan veya dolayli karisimi olarak gérulmektedir.

Yosunlarin buyumesi engellenerek, aerobik ve anaerobik bakterilerin ihtiyag duydugu besinleri
artik tiketmemeleri saglanir. Ayrica, LG Sonic tarafindan emilen sesistu dalgalari, besin bulma
cabasi icinde olan ve besin surecini hizlandiran bakterilere yardim edecek bir titresime neden
olur. Her iki durum da bakteri buyimesinde ve populasyonunda olumlu etkiye sahiptir, bu da
tortu azalimini hizlandirmaktadir.

CHF ve Yumaklastirma Tanklarinda LG Sonic:

Ozellikle CHF ve yumaklastirma tankinda yer Ultrasound
alan TAKM, bakteriler (aerobik ayrigsma),
kimyasallar ve ayrigtirilacak atik su arasinda iyi

bir reaksiyona /etkilesime sahip olmasi
bakimindan buyuk éneme sahiptir. Béylece, katilar
daha fazla askida oldukca, etkilesen ylzeye daha
¢ok maruz kaldik¢a, daha ¢ok reaksiyon kinetigi
olacaktir. Ayrica, LG Sonic tarafindan emilen
sesustl, kati bilesenlerin buyuk toplulugunu
azaltmakta ve bakteriyel agregalarin artigini
tetiklemektedir, dolayisiyla katilar ve bakteriler
arasinda yuksek bir etkilesim kurulur.
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IKINCIL ARITILMIS ATIK SU KULLANARAK MAHSUL
SULAMASI IGIN ALAN UYGULAMASI
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Kullanilan Cihaz : LG Sonic® XXL
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Area =32 m?

Qdesigned= 1L/s
Volume = 61.14 m3

t (retention time) = 17 hours

Area = 81 m?

Qdesigned =1L/s
Volume = 40.26 m3

t (retention time) = 11 hours
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